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CUNRTATER

FOR ABOVEGROUND POOLS

INSTALLATION AND
OPERATION MANUAL

How Solar Pool Heating Works Why SunHeater Works Best
* Using your pool pump, water £ . \} l (/

is automatically pumped
Collector Cross Section - Shown Actual Size

through the solar collector.

* The water is then heated as it
moves through the collector.

* Water is heated as it moves through the many
tubes in the solar collectors.

» The heated water is returned
back to the pool, through

your return lines. * Tube and web design traps heat, catches light as

=
« You enjoy your own the sun moves across the sky.
heated pool with no i S S e e g * Tough polypropylene material won't rust, corrode
- aa : t ] . x
fuel costs! (4 ARM or scale. Plus, the collector is reversible.
7  wy

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY. YOUR ENJOYMENT OF YOUR SOLAR HEATED | 010) §
AND YOUR WARRANTY ARE AFFECTED BY HOW YOUR SOLAR HEATING SYSTEM IS INSTALLED

CAUTION: a) Solar collectors are often installed on the roofs of buildings. Unless you are very familiar with working
on roofs and have the proper ladders and safety equipment for such work, you should hire someone with
the necessary experience to do the installation. Failure to observe safe practices on a roof or other elevated
structure may result in falling, leading to serious injury to you.

b) When installing collectors on the ground, do not build a rack support that could allow children access
into the pool.




ORIENTATION

How Well Does Solar Heating Work? Where Can | Put The Solar Collectors?

A properly sized and installed system will raise pool Anywhere you get full sun for at least six hours
temperatures 10-15° during the season. When it's cloudy during the day. The longer the collectors are in
or rainy, solar won't work as well (and you probably won't full sun, the better they work.

be swimming during those times), but your water will be

back up to temperature after one or two warm days.

What Additional Parts Will | Need

Do I Need A Special Pump? To Complete My Installation?

If your pool pump is in good working condition, there

shouldn’t be any problem using your existing pump. A one
HP pump will handle installations up to 30 feet away from
the pool eguipment and one story up. If the collectors are
cool to the touch when the water is running through them

You will need the correct amount of pipe or hose to connect
the collectors to your pool equipment. For rooftop installations,
you must purchase a roof mounting kit (#60633) and we
suggest you use rigid schedule 40 PVC pipe. You'll need PVC
primer, glue and fittings. Glue and fittings are available where

on a warm day, you are getting enough flow. ;
i 2 : you buy your pipe.

BASIC INSTALLATION |
OF SUNHEATER
POOL HEATERS i

REQUIRED:
© Flathead saewdriver

-

o iate length hoses for feeding
ﬂr?hﬁﬁgfrmﬂmoﬂedor

To install your solar heating system, you will require 2
hoses, one that will reach from the pool equipment to the
collector and one that reaches from the collector back to the pool.

1) Provide an area that is free of any sharp objects
with full sun at least 6 hours a day.

2) Remove strap from collector and allow material to relax in the sun so it lays flat (30 minutes to an hour).
Remove and discard the plastic caps covering the threaded ends of the header pipes at both ends of the
collector. DO NOT LAY COLLECTOR ON THE GRASS - IT CAN DAMAGE THE LAWN UNDERNEATH.

3) Thread the end caps onto the ends of the header without the label, using teflon tape provided.
4) Thread the elbow adapters onto the openings of THE HEADER WITH THE LABEL using teflon tape.
5) Turn off pool pump.
6) Go to the pool and plug the round return fitting on the pool wall from the inside so that water won't drain
through it (a winter plug works well).
) Clamp the end of the feed hose to an elbow adapter and the other end to the filter.
8) Clamp the end of the return hose onto the other elbow adapter for return to pool.
9) Remove the hose that is clamped to the back of the return fitting.
10) Clamp the return hose onto the back of the round return fitting on the outside of the pool wall.
11) Remove the plug that you used on the inside of the pool return fitting.

The SunHeater is now ready for startup.

Wrap all threaded ends of
the headers and fittings
with teflon tape provided
for a watertight seal.

Thread the elbow onto
the header. DO NOT
CROSSTHREAD.
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CONNECTIONS FOR TWO COLLECTORS

i
CONNECTIONS FOR THREE COLLECTO

=

¢ Use connector hose provided.

* |f collectors are to be mounted on a roof, you must purchase kit #60633
for each collector. Call your dealer or SmartPool at 888-560-7665.

* Slots are provided in each solar collector for mounting.

* Maximum of three collectors may be plumbed in series.

* Pitch the collectors slightly toward the end caps for winterizing and draining (1”-2”).
* Do not add additional mounting hardware other than what is provided.
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OPERATION & MAINTENANCE

Startup

REVIEW PAGE 2 FOR CONNECTING THE SYSTEM TO THE EQUIPMENT AND POOL PROPERLY.

Check all your connections to be sure they are tight.

If you are using a manual diverter system, turn the valve to send water through the solar system.

Turn on the pump, check for leaks and tighten any connections that need attention.

You will see air bubbles being pushed into your pool as the solar system is purged of air. This should stop after a few minutes.

e e e o

1
2
3
4

Operation

1) The collector should feel cool to the touch when water is passing through. This means that the heat is being
transferred to the water.

2) The water returning to your pool will only be a few degrees (3-5 degrees) warmer than the pool itself. This is the most
efficient way to heat a large body of water like a pool. Keep turning the water over and add a few degrees each pass.

3) Only circulate your water through the solar collector during the daylight hours on warm days.

Winterization

The solar system must be drained for winterization. Freeze damage is not covered under your warranty! You must drain your
collectors just like you drain the rest of your pool equipment. Remove an end cap to be sure all the water is drained out of the
system, including any low points (sagging) in the collectors. It is required that the system be evacuated with a shop vac or
compressor. You can leave the collectors in place (as long as they are completely drained) and they will withstand even the
harshest winters. Of course, you can store your collectors to be certain that they don't freeze.

SunHeater Collector Repair
Aboveground IF THE COLLECTOR DEVELOPS A LEAK

Your SunHeater is guaranteed against defects in materials and workman-

o ship. If a leak develops for any other reason, you may use the repair
edaring Jysiem Fetfiad shiown below!

SOLAR COLLECTOR REPAIR

Qty | Description ' This method allows for an easy and permanent, on-site repair of a

1 Quality Polypropylene Collector collector by isolating the leaking riser tube. Referring to the figure below,
2 Threaded Elbow Adapters locate the tube to be isolated. (End tube has been shown for clarity)

s Using a sharp utility knife, very carefully cut away approximately 1" of the
2 End Caps tube at both headers. Drive a #10 sheet metal screw, preferably stainless,
2 1 1/4” Stainless Steel Clamps into the holes in the header. The screws must be between 1/2” and 3/4” long.
1 Roll of Teflon Tape DO NOT OVERTIGHTEN! If the

: screw strips out, or if the repair

1 Installation Manual leaks, use a #12 screw, This
1 Connector Hose repair method will not void _

the collector warranty.

Options

ltem# _Description
60633 Roof/Rack Mounting Kit (ask your dealer)
| 60635 Manual Diverter Valve (ask your dealer)
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' MANUEL D’INSTALLATION
ET DE FONCTIONNEMENT

Comment fonctionne le chuffe-eau soloire . Void pourguoi SunHeater foncliome l mieux

» Utilisant votre pompe de
piscine, I'eau est pompée
“automatiquement & travers le
collecteur solaire.’

L S o

Coupe transversale du collecteur - illustré & la dimension réelle
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» 'eal: est alors chauffée lors de son

© déplacement A travers le collecteur. . . . L
= | 'eau est chauffée en se déplagant a travers les

+ L'eau chauffée est retournée N multiples tubes dans les collecteurs solaires.

? Isezlsdc{;n;tilijrravers s, « Le tube et le design palmé emprisonnent la
'g : : e lumiére du soleil lorsqu'il se déplace dans le ciel.

* Vous pouvez apprécier
volre propre piscine
chauffée sans coiiis
de combustible!

+ Matériau de polypropyléne solide résistant a la
rouille, la corrosion et qui ne s'écaillera pas.
En plus, le collecteur est réversible.

$ PLAIT LISEZ CE MANUEL AVEC SOIN
ET VOTRE GARANTIE SE RAPPORTENT A L'INS

ATTENTION: a. Les collectours solaires sont souvent installés sur les toits des batiments. A moins que vous soyez trés habitué de travailler sur les
toits, avez les échelles adéquates et le matériel de séeurité pour un tel travail, vous devriez embaucher quelqu'un avec Fexpérience
nécessaire pour faire cette installation. Manquer d'observer ces recommandations de sécurité sur le toit ou toute autre structure
élevée peut causer une chute et vous mener 4 une blessure trés grave.

b. Lorsque vous installez les collecteurs sur e s0l, ne construisez pas un support qui pourrait donner accés aux enfants & la piscine.”




ORIENTATION

Quelle est Iefficacité dv chaffage solaire?

Un systéme de dimension correcte et installé correctement élavera
fa température de I'eau de la piscine de 10-15° durant la saison.
Lorsque ie ciel est nuageux ou pluvieux, le chaufie-eau soiaire ne
fonctionnera probablement pas aussi bien (et vous ng nagerez sans
doute pas pendant ces périodes}, mais votre eau remontera & la
bonne temparature aprés une ou deux journées de chaleur.

Est-ce que j‘ai besoin d'une pompe spéciale?
Sila pompe de votre piscine est en bonne condition, il ne devrait pas
y avoir de probléme A utiliser votre pompe. Une pompe de 1 CV
pourra fournir & des instaliations jusqu's 30 pieds de I'éguipement de
la piscine et & une hauteur d'un étage. Si les coliecteurs sont frais au
toucher quand 'sau s'y déplace pendant une journée chaude, vous
obtenez assez de courant.

OU doit-on meftre les collecteurs solaires?

Partout ofl il ¥ a du soleil constant pendant au moins six heures
pendant le jour. Pius les collecteurs sont au soleill longtemps, mieLrx
ils fonctionnent.

Quelles piéces additionnalles sont néces-

saires pour compléter mon installation?

Vous aurez besoin de la longueur exacte de tube ou de tuyau pour
connecter les collecteurs 4 votre équipement de piscine. Pour les
installations sur le toit, vous devez acheter un montant pour toit
(#60633) et nous suggérons d'uiliser le tuyau rigide « Schedule
40 » en PVC. Vous aurez besoin d'un nettoyeur, de la colle et des
connectewrs pour PVC. Ceux-ci sont disponibles ol vous achetez
votre tuyau.

INSTALLATION DE BASE DU

CHAUFFE-EAU POUR
PISCINE SUNHEATER

REQUIS:

» Tournevis a téte plate

* Une longueur appropriée de tuyau pour
alimenter ef renvoyer au collecteur

Pour l'instailation de votre systéme de chauffe-eau
solaire vous avez bescin de 2 tuyaux, un de l'équipement
de la piscine au collecteur et un du collecteur a la piscine.

- 1. Faites f'installation dans un endroit qui scit libre de tous ohjets
pointus et qui est en plein soleil au moing 6 heures par jour.

2. Enlevez la courroie du collecteur afin de lui permettre de se détendre au soleil et de s'aplatir au sol (30 minutes & une haure).
Enlevez et jetez les embouts de plastique qui recouvrent les extrémités filetées des tuyaux de téte aux deux extrémités du
collecteur. NE METTEZ PAS LE COLLECTEUR SUR L'HERBE. IL. PELT ENDOMMAGER LA PELCUSE EN DESSOUS.

. Enfilez les embaouts sur les extrémités du tuyau de téte sans étiquette, en utlisant Ie ruban de Teflon fourni.
. Enfitez les assemblages de coude sur les cuvertures du TUYAU DE TETE AVEC ETIQUETTE en utilisant le ruban de Teflon.

. Arrétez ta pompe de la piscine,

(=B | B TN s ]

{un bouchon hivernal peut étre utilisé}.

7. Serrez le collier de serrage a lextrémits du tuyay d'alimentation 3 I'assemblage de coude le plus proche de I'étiquette

et lautre extrémité au filtre.

8. Serrez le collier de serrage a l'extrémité du tuyau de rervoi 3 l'autre assemblage de coude pour renvoi & la piscine.

9. Enlevez le tuyau gui est connecté ali connecteur de renvoi.

10. Serrez ls collier de serrage au tuyau de renvoi au dos du connecteur de renvoi & l'extérieur de la paron de la pistine,
11. Enlevez le bouchon que vous avez utiligé dans le connecteur de renvai de la piscine.

Le SunHeater™ est maintenant prét pour le démarrage,

CONNECTELR
DEREN'UDI\ . ¥
- < [¥]

. Allez & [a piscine et bouchez le connecteur de renvoi rend sur la parei de la piscine afin que '=sau ne s'écoule

prort hm"
Etlquette Asgsemblages
X, &n soude

Envaloppez toutss fes
extrémités filetées das Wuyaux
de tétes et connecleurs aves -
du ruban de Telton fourni afin
d'obtenir un bon joint d'é
fanchéité.

Enfilez ladaptateur de couds
sur le uyau de t8te. NE PAS
FILETER DE TRAVERS.



RACCORDEMENTS POUR DEUX COLLECTEURS

-

=

. Utllisez le tuyau connecteur fourni.

+ Si les collecteurs sont installés sur un toit, vous devez acheter Iensemble
no 60633 pour chaque collecteur. Contaciez votre détaillant _

* Les fentes sont présentes sur chaque coliécteur solaire pour une installation sur le toit.

» Un maximum de trois collecteurs peuvent étre raccordés en séries.

» Inclinez un peu les collecteurs vers les embouts pour préparation hivernale et pour drainage (1-2 po).

+ N'ajoutez pas de quincaillerie dinstallation additionnelle autre que ce qui est fourni.




FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN

Déemarrage
PASSEZ EN REVISION LA PAGE 2 POUR CONNECTER CORRECTEMENT LE SYSTEME A L'EQUIPEMENT DE LA PISCINE.

1) Vérifiez que tous vos raccordements sont bien serrés.

2) Sivous utilisez un systéme pour détourner 'eay manuellement, tournez fa valve pour envoyer de I'sau a travers le systéme solaire.

3) Démarrez la pompe, verifiez pour les fuites et resserrez tous les raccordements qui en ont besoin.

4) Vous verrez des bulles d'air qui sont propulsées dans votre piscine au fur et & mesure que le systéme solaire est
purgé d'air. Cela devrait arréter aprés quelques minutes.

Fonclionnement

1) Le collecteur devrait étre frais au toucher quand I'eau passe a travers. Cela veut dire que ia chaleur est transférée a f'eau.

2) L'eau qui revient & votre piscine sera seulement guelques degrés (3-5 degrés) plus chaude que |z piscine elle-méme.
Ceci est la fagon la plus efficace de réchauffer une grande étendue d'eau tefle une piscine. Continuez & faire circuier Feau
pour ajouter quelques degrés a chaque passage.

3) Circulez votre eau a travers le collecteur solaire seulement pendant ie jour et pendant des journées chaudes.

Preparation hivenale

Le systeme solaire doit étre drainé pour I'hiver. Les dommages causés par le gel ne sont pas couvert par la garantie!
Vous devez drainer vos collecteurs de la méme fagon que vous drainez votre équipement de piscine. Enlevez un. des
embouts pour vous assurer que le systéme est complétement drainé ainsi que tous les endroits abaissés {affaissés)
dans les collecteurs. Yous pouvez laisser les collecteurs en place (pourvu quiils soient complétement drainés) et ils
supporteront méme les hivers les plus rigoureux. Bien s, vous pouvez entreposer vos collecteurs si vous le préférez.

w

Systéme de chavffe-eav Réparation du collecteur
pour pls“ne hors-ie"'e | SI LE COLLECTEUR DEVELOPPE UNE FUITTE

Votre SunHeater est garanti contre les défauts de main d'ceuvres ou de
matérisl. Si une fuite se développe pour toute autre raison, vous pouvez
unHe‘l'I'er © utiliser la méthode de réparation illustrée ci-dessous:

REPARATION D COLLECTEUR SOLAIRE

Qté Descrlptlon .

" . : antre 1/2-3/4 po. NE PAS TROP
Manuel d'installation SERRER. Sila vis tourme

Tuyau de raccordement ) dans le vide ou la réparafion
fuit, utilisez une vis no 12.
Cette mé de

® réparation n'g_nuulera
Options - oo gaanis
collecteur,
No d'item Description

60633  Ensemble dinstallation pour tait (demandez 4 votre détailian)
60635  Valve pour détourer 'eau manusfement {demandez & voltre détaiflant)

1 | Collecteur en polypropyléne de qualité : sur place, en isolant la fuite du petit tuyau palmé. En vous référant a

2 Coudes filetés/adapteurs : l'llustration ci-desscus, déterminez quel tube doit étre isold. Le tube de

2 téte est illustré pour plus de précision. Utilisez un couteau utilitaire ot -
Embouts coupexz soigneusement 1 po du petit tuke & chague tube de téte.

2 Collier de serrage en acier inoxydable 1 1/4 po Ensuite, vissez une vis pour métal no 10, de préférence en acier

1 Ruban de Teflon incxydable, dans les trous des tubes de tétes. Ges vis doivent mesurer

1

1

Cette méthode permeat une réparation du collecteur, facile et permanente -




ERE

Come funziona i sistema &
nscddunenlosolmeperpiscire

* Usando la vostra pompa della
piscina, l'acqua viene’ pompata
automnaticamente attraverso il
collettore solare

* Mentre passa atiraverso il
callettore, 'acqua viene riscaldata

* Lacqua riscaldata viene rinviata
nella piscina, attraverso le linee di

ritorno

» Potete godervi la piscina calda
senza costi di carburante

sezione trasversale del collettore in dimensioni reali

* Lacqua viene riscaldata mentre passa attraverso
i tubi principali nei collettori solari

* Il design dei tubj trattiene il calore, cattura la luce
mentre il sole fa il suo corso nel cielo

» E fatto di polipropilene resistente che non
arruginisce, non si corrode e non si squama, in
pit il collettore & reversibile.

SIPREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE. IL FUNZIONAMENTO DELLA VOSTRA PISCINA
RISCALDATA CON IL SISTEMA A PANNELLI SOLARI E LA VOSTRA GARANZIA DIPENDONG

DALL’INSTALLAZIONE DEL SISTEMA STESSO.

ATTENZIONE: a) I collettori solari sono spesso installati sul tetto degli edifici. A meno che non siate esperti su come

lavorare sul tetto e abbiate le scale e

I'attrezzatura di sicurezza adatte per tale lavoro, & meglio che facciate

installare il sistema da qualcuno con esperienza. La mancanza di strutture di sicurezza mentre si lavora su un
tetto o altre strutture elevate pud portare a cadute ed a infortuni seri

b) Quando i collettori vengono installati per terra, non costruite una rastrelliera di supporto che pud permettere ai
bambini di entrare nella piscina.




ORIENTAMENTO

1l sistema di riscaldamento a pannelli solari
funziona bene?

Un sistema di giuste dimensioni e installato in modo
consono aumenta la temperatura della piscina di
10-15° durante [a stagione. Quando piove o &
nuvoloso il sistema non funzionera cosi bene (ma -
probabilmente non userete la piscina in quei giorni),
ma la temperatura della plscma ritornera buona con
uno o due giorni caldi.

‘G’¢ hisogno di una pompa speciale?

Se la pompa della vostra piscina & in buone’
condizioni, non ci sono problemi ad usatla. Una
pompa HP pud funzionare con installazicni fino a

30 piedi [ontano dalla piscina e un piano in alio. Se i
collettori sono freddi quando I'acqua circola in un
giorno caldo, significa che c'g abbastanza flusso.

Quanti collettori si devono usare?

Seguite la tabella indicata sulla scatola per ottenere
migliori risuftati. Se la tabella indica che ci vogliono
pil collettori di quelli che avete acquistato, i risultati
non saranno cosi soddisfacenti. Per le zone dove la
stagione natatoria si protrae lungo tutto 'arco
dellanno, aggiungete un colleficre in pit durante i
mesi pill freddi.

Dove vanno installati i collettori?

Paotete installarli dovunque ricevano il sole per
almeno sei ore durante 1 giorno. Pil i collettori
ricevono il calore del scle e meglio lavorano. Se i
montate ad angolo {ad esempio sul tetto o su una
rastrelliera), i collettori, se possibile, dovrebbero
essere rivolti a sud.

Quali altre parti sono necessarie per
campletare l'installazione?

Avete blsogno di un numero corretto di tubi per.
collegare i collettori all'impianto della piscina. Per le
installazioni sul tetto raccomandiamo di usare tubi di
PVC rigido 49, primer di PVC, colla e accessori.
Potete trovare la colla e gli accessori dove
acquistate i tubi. Per montare i colletiori ad angolo
(tetto o rastrelliera} usate il kit #5K33.

E per quanto riguarda un telo solare?

Un telo solare traitiene il calore nellacqua durante
ia notte, specialmente all'inizio e alla fine della
stagione. E meglio rimuovere il telo nei giorni di
sole caldi in modo che I'energia solare possa
penetrare in profondita nell'acqua invece che
essere bloccata dal materiale opaco del telo.
Ricordate, il sistema scaldera Facqua e

il telo tratterra il calore all'interno, ma non lo
riscaldera in modo efficace.

'SISTEMA DI LAYOUT DI BASE

RACCORDO
DI RITORNO

A

o \ uso Dt A
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Tappi terminali
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R .
 INSTALLAZIONE BASE DEL
SISTEMA SOLARE PER PISCINE

ATTREZZATURA NECESSARIA: -Cacciavite piatto

-Tubi di lunghezza appropriata per alimentazione
e ritorno dal collettore

Per installare il vostro sistema di riscaldamento solare, avete bisogno di due tubi, uno che va dalla
piscina al collettore e uno di ritorno che va dal collettore alla piscina.

1) Trovate una zona priva di oggetti appuntiti e che sia esposta al sole almeno 6 ore al giorno.

2) Rimuovete le cinghie dal collettore e lasciatelo al sole da 30 minuti ad un’ora, in modo che il
materiale riprenda forma. Rimuovete e gettate Ie coperture di plastica che coprone le parti
filettate dei tubi ad entrambe le estremita del collettore. NON INSTALLATE IL. COLLETTORE
SULLERBA PERCHE POTREBBE BRUCIARLA.

3) Avvitate accuratamente i tappi terminali alle estremita del collettore che non hanno I'etichetta
usando il nastro di teflon fornito (vedere pag.7).

4) Avvitate attentamente gli adattatori-a gomito sulle aperture del COLLETTORE CON
LETICHETTA usando il nastro di teflon (vedere pag. 7).

5) Spegnete la pompa della piscina.

6) Andate alla piscina e tappate il raccordo di ritorno tondo sulla parete della piscina dallinterno
in modo che Facqua non passi di [i (un tappo invernale va bene).

7) Aftaccate I'ultima parte del tubo di alimentazione all'adattatore a gomito piir vicino
alf’etichetta, e I'altra parte al filtro.’

8) Attaccate I'ultima parte del tubo di ritorno all'altro adattatore a gomito per il ritorno alla piscina.
9) Rimuovete il tubo che & attaccato dietro al raccordo di ritomo. ~ .

10) Attaccate il tubo di ritorno dietro al raccordo di ritorno rotondo allesterno della parete della
piscina.” -~ - = - _ AP
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11) Rimuovete il tappo che avete usato allinterno del raccordo di ritorno della piscina.

Il collettore & pronto per essere azionato. Vedere pag. 8.




INFORMAZIONI FACOLYATIVE PER
INSTALLAZIONE SU RASTRELLIERA

~Molte persone preferiscono costruire una rastrelliera per montare i collettori al suolo. Il collettore solare
funziona meglio se & isolata dal terreno, specialmente allinizio della stagione, quando il terreno & ancora
freddo. Una piattaforma o anche della plastica nera sotto il collettore possono servire allo scopo.

Se il collettore deve essere montato su una rastrelliera inclinata, si prega di far riferimento alla figura qui
sotio, dove viene suggerito un tipo di design e di spoglio materiali. Una rastrelliera inclinata dovrebbe essere
rivolta a sud, essere esposta al sole per gran parte della giornata e essere costruita in modo tale da non
fornire accesso alla piscina ai bambini.

R
R

i ] a g g i
i i H1 i 1l 1
i i i il fii il
i Nl (1 11 1t 11
i I i
EII !II !II !H !” !H
122 e 1 . 122 cm —j 122 cm ’l—' 122cm___4_| l
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g
z Articolo |Quantitd] ~ Descrizione
T 3 ...127 mm fogio ditegno compensato 1,22 mx 2,44 m (Est
® 2o, 6 ...2x4aglaloa 71,12cm
140 om I 6 ....2x41agktoa 853 m
. 22 em(D 4. 6 ... 2x4taglatoa 11,89 m
TP 1 ...2x4- 3,66 mlunghezza
mﬂ@ Bvennn 1 ... 2x4-244 mlknghezza
) o et T assemblare la strutiura con it zincale
l I . ' #8 x26235cm {{min. 6 per strutura)
|| B attaceare foglio est. con viti 2ncate
' ourd #6X1-3,18.cm {4 suogni sirutra)
[=————— 1i6cm

ATTENZIONE:
NON COSTRUIRE UNA STRUTTURA DI SUPPORTO CONTRO LA PARETE
DELLA PISCINA O CONTRO LO STECCATO DELLA PISCINA CHE POSSA

PERMETTERE Al BAMBINI DI SALIRE ED ENTRARE NELLA PISCINA.




MONTATURA FACOLTATIVA SU SUPERFICIE INCLINATA

TETTO «» RASTRELLIERA * STECCATO

Requisito: Kit di montaggio su tetio #SK33

Atirezzi: - Silicone sigillante, (GEII o simile), per il tetto.
* Cacciavite a testa Phillips
* Trapano a mano con punta da 32 mm

Importante: Usate solo gii attrezzi forniti dal produttore. Laggiunta
' o l'utilizzo di altri atirezzi rende nulla la garanzia.

Togliete il collettore dalla scatola e lasciate che il materiale riprenda
forma al sole (da 30 minuti ad un'ora). Non lasciate il collettore a
diretto contatto con I'erba, in quanto potrebbe bruciarla. Lasciate
almeno uno spazio di circa 30 cm. attorno al sistema solare per
Pinstallazione dei tubi e sostegni. Quando vengono installati {
collettori si dovrebbero prendere in-censiderazione gli ostacoli del
tetto, come ad esempio le prese daria. Con una presa d'aria fino a
circa 7,6 cm di diametro, i collettori possono essere installati da
entrambi i lati deila presa d'aria.

Determinate il posizionamento del collettore. | supporti in alto
saranno posizionati in ciascuna scanalatura sulla lunghezza del
colletiore. Il collettore dovrebbe essere leggermente inclinato verso i
tappi terminali per lo scolo (preparazione per Finverno).

Posizionate i supporti in basso in corrispondenza di ciascun supporto
in alto (vedere foto a sinistra).

Trapanate fori di guida di 32 mm per tutti i supporti. Le vili mordente
a testa quadra devono essere abbastanza lunghe per raggiungere il
sottotetio sotto alle tegole. Iniettate una buona quantita di silicone net
buchi e nella superficie del tetto circostante. Montate i supporti sul
tettc come mostrato, con il supporto centrato nelle scanalature.
Iniettate anceora silicone sopra le teste delle viti.

ZONE VENTOSE: E possibile ottenere un kit di ulteriori supporti
per linstallazione dei colletiori in zone soggette a forti venti. 1l kit
non & incluso. Vedere il numero di prodotto all'ultima pagina alla
voce “OPZIONI”. .- -

INSTALLAZIONI SU TETTO: Si consiglia fuso di tubi di PVC
rigido per le installazioni su tetto.

Vengono anche fornite le cinghie di appropriata lunghezza per
attraversare i colletior! verticalmente. Allacciate la cinghia al
supporto in alto e assicuratelo al supporto in basso. Non
aggiungete altro materiale di supporto, perché il colletiore deve
“fluttuare” sui supporti per espandersi e contrarsi.

Se ci sono problemi di spazio, &
possibile montare i collettori ad uno
steccato. E possibile che i collettori
non riscaldino in modo del tutto
efficiente quando sono montati
vetticalmente; specialmente agli inizi
dell’'anno quando il sole & sopratesta,
ma possono o stesso riscaldare la
vostra piscina.




INSTALLAZIONE DI PIU DI UN
~—._COLLETTORE

TAPPO
TERMINALE

N\

TAPPO
TERMINALE

* li collettore solare & prowvisto di scanalature per il montaggio con supperti, come da figura

- *Almassimo due collettori da 1,22 m x 6, 10 mo tre collettori da 61 cm x 6,10 m. possono essere
- messi a piombo in serie.

“¢Inclinate leggermente i colletton verso i tappi terminali per lo scolo e la preparazione per l'inverno
25¢cm=5cm.

» Non usate atirezzi di montaggio al di fuori di quelll forniti dal produttore. Se vengono usati altri atirezzi la
[6]  garanzianon sara valida.




COLLEGAMENTO DEI TUBI

Avvolgete le terminazioni filettate dei collettori e Avvitate gli adattatori a'gomito.sul collettore con
dei raccordi con il nastro di teflon fornito per una letichetta.
chiusura a tenuta stagna.

Inserire il tubo f_le_ssib'ile alladattatore. lladattatore Per i tubi in PVC rigido, sostituite gli adattatori a
“usera 3,18 cm-pollici 0 3,81 cm pollici di tubo. " gomito-con un curva da 3,81 ¢m pollici (filettatura
femmina x bicchiere) per incollare il tubo. Potete

trovare le curve dove comprate il tubo in PVC da
3,81 cm pollici. _ '




FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE

7 ] .-
Avviamento |
" RIVEDERE PAGINA 3 PER COLLEGARE IL SISTEMA ALLA PISCINA_ ED AGLI ACCESS'ORVI IN MODOQ CORRETTO.

1) Controllate tutti i collegamenti per assicurarvi che siano stagni.
2) Se state usando un sistema di deviazione manuale, girate la vaivola per inviare acqua attraverso il sistema solare
. 3) Azionate la pompa, controliate che non ci siano perdite e stringete i collegamenti che ne hanno bisogno.
-4) Vedrete delle bolle d’aria che vengono spinte nella vostra piscina, quando il sistema solare spurga l'aria. Questo
dovrebbe smettere dopo alcuni minuti.

Funzionamento

1) 1l collettore dovrebbe essere freddo mentre Iacqua passa attraverso lo stesso Cid significa che 1l calore & trasferito
_all'acqua.

2). Lacqua di ritorne alla piscina sara qualche grado pil calda della piscina stessa (dai 3 ai 5 gradl) Questo & il modo
piu efficiente di riscaldare un gran bacino d’acqua come una piscina. L'acqua si riscaldera di qualche grado ad ogni
passaggio attraverso il collettore.

3) Fate circolare acqua attraverso il colletiore solare solo nelle ore del giorno dei giorni caldi. Se fate circolare I'acqua
di notte o nei giorni freddi, la piscina si raffreddera.

Prepurazione per I'inverno

Il sistema solare deve essere scolato per I'inverno. | danni causati dal gelo non sono coperti dalla garanzia! Dovete scolare i
collettori come il resto degli accessori della piscina. Rimuovete un: tappo terminale per assicurarvi che tutta Pacqua & scolata,
anche nelle depressioni dei colletiori. Potete lasciare i collettori al loro posto fino a quando non sono completamente scolati.
RACCOMANDIAMO DI SCOLARE | COLLETTORI COMPLETAMENTE, DI ARROTOLARLI E CONSERVARLI IN LUOGO

RISCALDATO (AL RIFARO DAL GELQ) . . _
Riparuzione del collettore

COSA FARE SE IL COLLETTORE PERDE

1l vostro sistema & garantito per 1 difetti del materiale e per i difetti di

fabbrica. Se il sisterna perde per altre ragioni, potete usare il metodo di
" riparazione seguente: ‘

RIPARAZIONE DEL COLLETTORE SOLARE

Questo metodo permetts la riparazione facile, permanente e sul posto di

SiSiélhuf-*di risculdumenio
per plscme fuorl terra

Quantita | Descrizione -

- ek NN N =

Gollettore di pdlipropilene di buona qualita
Adattattori a gomito filettati

Tappi terminali

Sostegni di acciaio inossidabile da 3,18 cm
Rotolo di nastro di teflon

Manuale d'installazione

Opzioni

Articolo #

Descrizione

SK33

Kit di montaggio su tetto o rastrelliera ..

‘(chiedere al negoziante)

SK36 Kit di montaggio per zone ventose

SK356 Valvola di deviazione manuale (chiedere
' al negoziante)

SK23 Kit di collegamento (chiedere al negoziante)

N? de Articulo 18516 ©SmartPool Inc. 06/02

un collettore isolando 1l tubo che perde. Facendo riferimenio affa figura qui
sotto, identificate il tubo che perde (si & mostrata la parte finale del tubo
per motivi di chiarezza). Utilizzando un coltello affilato tagliate circa 2,5 cm
del tubo ad entrambe le estremita. Inserite una vite per lamiera #10,
preferibilmente di acciaio inossidabile, nel buco deila testa del collettore.
La vite deve essere lunga dai 1,27 cm a 1,91 cm. NON STRINGETE
TROPPO! Se la vite si sfila e se la riparazione perde, usate una vite #12.
Questo metodo di riparazione non annullera la garanzia.

Divertitevi con la vostra piscina
riscaldata dal sole per molti anni.
Se mantenuti e trattati con le
dovute cure, i colleitori

durano pilt di dieci anni.
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